Zvočni signal za vzvratno vožnjo vozil

Zakonske podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP)  Uradni list RS, št. 30-1225/1998 16.4.1998 

(http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199830&dhid=20852)

Vzvratna vožnja

24. člen

(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. Voznik vozi vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča.

(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu ves čas vklopljeni vsi smerniki.

(3) Vzvratna vožnja ni dovoljena, kadar bi voznik s tako vožnjo lahko ogrožal druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pa na nepreglednih delih cest, ob zmanjšani vidljivosti, v predorih, na delih ceste, kjer je prepovedano ustavljanje, in na prehodih ceste čez železniško progo.

(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije, tovora ali drugih okoliščin vozniku omogočen pogled na dogajanje za vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo imeti na zadnji strani vozila vgrajeno belo luč in poseben zvočni znak, ki se vklopita z vklopom prestave v vzvratno vožnjo.

(5) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. Poleg denarne kazni se vozniku izreče 1 do 3 kazenske točke.

Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu  Uradni list RS, št. 17-756/2000  25.2.2000

(http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200017&dhid=13052)

Zvočni znak pri vzvratni vožnji

13. člen

(1) Naprava za oddajanje zvočnega znaka se mora vključiti z vklopom vzvratne prestave v menjalniku.

(2) Naprava mora oddajati prekinjajoč zvočni znak z jakostjo od 45 do 55 dB/A in s frekvenco 1 do 2 Hz s tem, da zvočni znak traja 1/3 do 1/2 intervala.

Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje  Uradni list RS, št. 85-4002/2003  29.8.2003

(http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200385&dhid=64452)

Pametno je, da si pogledate tudi določbe tega pravilnika!

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme  Uradni list RS, št. 89-4278/1999  4.11.1999

(http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199989&dhid=17414)

IV. ZAHTEVE DELODAJALCEV IN DELAVCEV ZA UPORABO DELOVNE OPREME 

16. člen 

1) Delodajalec mora zagotoviti, da so naprave za krmiljenje delovne opreme dobro vidne, prepoznavne in označene v skladu s predpisi. 

2) Delodajalec mora zagotoviti, da so krmilne naprave nameščene zunaj nevarnih območij na tak način, da njihovo delovanje ne povzroča dodatnih nevarnosti, pri čemer ne sme obstajati možnost, da bi krmilne naprave povzročile nevarnost, ki bi bila posledica njihovega nehotenega vklopa. 

3) Delodajalec mora zagotoviti delavcu, ki uporablja delovno opremo, da lahko z mesta upravljanja ugotavlja, ali se v nevarnih območjih nahaja kakšna oseba. V primeru, da to ni mogoče, se mora avtomatsko sprožiti zvočni oziroma svetlobni opozorilni signal preden začne delovna oprema delovati. Delavec oziroma druga oseba mora imeti dovolj časa, da se pravočasno izogne nevarnosti, ki jo povzroča zagon oziroma ustavitev delovne opreme. 

4) Delodajalec mora zagotoviti varne krmilne sisteme, ki morajo biti izbrani ob upoštevanju možnosti, da lahko pride do napak, odpovedi in omejitev pri predvidenih okoliščinah uporabe delovne opreme.

6. KONTROLNI INSTRUMENTI IN SIGNALNE NAPRAVE 

68. člen 

1) Delodajalec mora zagotoviti, da so kontrolni in merilni instrumenti (termometri, manometri, pirometri, brzinometri, anemometri, indikatorji ravni tekočine in drugi kontrolni inštrumenti) in signalne naprave (signalne svetilke, zvočne signalne naprave za alarmiranje in drugi signalizatorji), postavljeni v vseh primerih, ko se z njimi zagotovlja nadzorstvo nad varnim in zdravim delom delavcev ter, da brezhibno delujejo med uporabo delovne opreme. 

2) Delavci, ki uporabljajo delovno opremo, morajo vizualno kontrolirati brezhibnost kontrolnih instrumentov in signalnih naprav pred začetkom dela in med delovanjem delovne opreme.

Odredba o varnosti strojev  Uradni list RS, št. 52-2453/2000  13.6.2000

(http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200052&dhid=39359)

1.2.2. Krmilne naprave

Krmilne naprave morajo biti:

- dobro vidne in razpoznavne in, kjer je potrebno, ustrezno označene,

- nameščene tako, da jih je mogoče varno in nedvoumno uporabljati, ne da bi izgubljali časa,

- načrtovane tako, da je njihov premik v skladu z učinkom,

- nameščene zunaj nevarnih področij, razen pri nekaterih krmiljih, kjer je to potrebno, npr. izklop v sili, pult za programiranje robotov,

- nameščene tako, da krmiljenje z njimi ne more povzročati dodatne nevarnosti,

- načrtovane ali zavarovane tako, da želeni učinek, kjer je prisotna nevarnost, ne more nastati z nenamernim dejanjem,

- narejene tako, da vzdržijo predvidene obremenitve; posebno pozornost je potrebno posvetiti napravam za izklop v sili, ki so izpostavljene precejšnjim obremenitvam.

Kjer je krmilje načrtovano in izdelano tako, da opravlja več različnih operacij, namreč kjer proženje ni enoznačno prikazano (npr. tipkovnica itd.), mora biti operacija, ki jo je potrebno opraviti, jasno prikazana in potrjena, kjer je to potrebno.

Krmilne naprave morajo biti urejene tako, da so njihova razmestitev, premikanje in izvajanje operacij združljive z dejanji, ki jih je potrebno izvesti, pri tem pa je potrebno upoštevati ergonomska načela. Upoštevati je potrebno ovire oziroma obremenitve pri delu, ki nastanejo zaradi uporabe osebne varovalne opreme (npr. obutve, rokavic itd.).

Stroji morajo biti opremljeni z indikatorji (številčnice, signali itd.), kot jih zahteva varno delovanje. Delavec mora imeti možnost, da jih lahko razloči s svojega nadzornega mesta.

Delavec mora imeti z glavnega nadzornega mesta možnost, da se prepriča, da v nevarnih področjih ni izpostavljenih oseb.

Če to ni mogoče, mora biti krmilni sistem načrtovan in izdelano tako, da z vidnim ali zvočnim znakom opozarja, da bo stroj začel delovati. Izpostavljena oseba mora imeti čas in možnost, da lahko hitro prepreči zagon stroja.

3.BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE ZA PREPREČITEV POSEBNIH NEVARNOSTI ZARADI MOBILNOSTI STROJEV

3.6. Indikatorji

3.6.1. Znaki in opozorila

Stroji morajo imeti signalna sredstva in/ali napisne tablice z navodili za uporabo, nastavitev in vzdrževanje, kadarkoli je to potrebno, za zagotovitev zdravja in varnosti izpostavljenih oseb. Izbrani, načrtovani in izdelani morajo biti tako, da so dobro čitljivi in neizbrisljivi.

Ne glede na zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri prevozu na javnih cestah, morajo imeti stroji, na katerih se vozi voznik, naslednjo opremo:

- zvočno signalno napravo za opozarjanje izpostavljene osebe,

- svetlobni signalni sistem, primeren za namen uporabe, npr. zavorne luči, vzvratne luči in vrtljive luči. Te zahteve ne veljajo za stroje, ki so namenjeni le za delo pod zemljo in nimajo električnega napajanja.

Daljinsko vodeni stroji, ki ob normalnih pogojih obratovanja izpostavljajo ljudi nevarnostim udara ali trčenja, morajo biti opremljeni z ustreznimi sredstvi, ki signalizirajo njihovo gibanje, ali s sredstvi, ki varujejo izpostavljene osebe pred takimi nevarnostmi. Isto velja za enoosne stroje, ki se med uporabo neprestano premikajo naprej in nazaj in pri katerih voznik neposredno ne vidi zadnjega dela stroja.

Stroji morajo biti izdelani tako, da ni mogoče nenamerno onesposobiti opozorilnih in signalnih naprav. Kjer je to bistvenega pomena za varnost, morajo biti takšne naprave opremljene s sredstvi za ugotavljanje brezhibnega delovanja, ob napaki pa mora biti delavec o tem obveščen.

Kjer je premikanje stroja ali njegovega orodja posebno nevarno, morajo biti na stroju označbe, ki opozarjajo, da se stroju ne sme približevati, medtem ko ta deluje; označbe morajo biti čitljive na zadostni razdalji, da se zagotovi varnost osebam, ki so v bližini.

Iz tega zaključujem, da morajo viličarji imeti obvezno vrtljivo oz. utripajoče luči (za vzvratno vožnjo in vožnjo naprej), ni pa potrebno, da imajo zvočni signal za vzvratno vožnjo, če ima omogočen pogled nazaj ne le z stranskimi vzvratnimi ogledali.
